Контракт № 03402000033190150980001
на поставку товара
Рег.№ 2434601121119001451
г. Киров "25" ноября 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности главного врача Бакина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
[bookmark: Par25]Общество с ограниченной ответственностью «АМЕДИКА» именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Лукичева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании протокола № 0340200003319015098-1 от «12» ноября 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности,
1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).
1.4. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.5. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования, предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.
1.6. ИКЗ 192434601121143450100100200633250000
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
[bookmark: Par47]2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
2.2.4. Обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.
[bookmark: Par59]2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
[bookmark: Par73]2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара
[bookmark: Par84][bookmark: Par97]3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.
3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.
3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).
3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.
Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству и/или количеству условиям Контракта, Заказчик вправе  отказаться от всех переданных товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Гарантии
4.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
[bookmark: Par34][bookmark: Par38]4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.3. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем  – не менее 12 месяцев с момента поставки, сборки товара.
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента поставки, сборки товара.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее ФЗ-44), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
4.4. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Поставщиком самостоятельно.
4.5. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.
4.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
4.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик осуществляет на основании письменного заявления Поставщика в течение 30 дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.
4.8. Оформление документа о приемке поставляемого товара осуществляется после предоставления обеспечения гарантийных обязательств поставщиком.
4.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
4.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком гарантийных обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
4.11. По настоящему Контракту должны быть обеспечены гарантийные обязательства Поставщиком по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
4.12. Сумма обеспечения гарантийных обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
5. Порядок расчетов
НМЦ= 2 167 770,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 167 770,00 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика, (разгрузки в лаборатории Заказчика), сборки, установки, все установленные налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
[bookmark: Par105]5.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 рабочих дней с момента поставки, сборки товара и установки товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.
6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:	
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.
6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.
7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
7.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2.В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
8.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).
8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.
8.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
8.10. По настоящему Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщиком по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
[bookmark: Par136]10. Обстоятельства непреодолимой силы
[bookmark: Par142][bookmark: Par146]10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта
[bookmark: Par156]12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2021 года.
13. Адреса и реквизиты Сторон
[bookmark: Par178]Заказчик                                                                               Поставщик   
	КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, 
kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001



И.о. главного врача
____________________  С.А. Бакин 

	ООО «АМЕДИКА»
Юр.адрес: 119048,.г. Москва, 
ул. Ефремова, д.20, пом.I, офис 3
Почт. адрес: 119435,г. Москва, а/я 22
т/факс: 495-755-83-18; 
Эл.почта: amedica3@gmail.com
р/с 40702810338180008387
к/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 7706672906 КПП 770401001
БИК 044525225
ОГРН 1077761839275
ОКАТО 45286590000
ОКПО 83170372
ОКТМО 45383000000
Дата постановки на налоговый учет: 25.06.2015г.

Генеральный директор
__________________  Е.А.Лукичев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190150980001
от ______
Спецификация 
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование производителя, страны происхождения товара
	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)
	Минимальные и (или) максимальные, неизменяемые значения характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.
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	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 900х600х600
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры изделия:
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	37 572,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	75 144,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	900
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие 
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП
	Наличие 
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицовано бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие 
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, обладает устойчивостью к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса иметь полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	574
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель  фиксируют  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
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	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стеллаж СТМ MS 200/100х60/6 (6 полок) 1000х600х2200
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	ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
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	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	2200
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из вертикальных стоек и шести полок. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки и полки выполнены из стали 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки и полки имеют полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина  стали, из которой выполнены вертикальные стойки, мм
	1,2
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина  стали, из которой выполнены полки, мм
	0,8
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки имеют перфорацию по обеим сторонам
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Шаг перфорации на вертикальных стойках, мм
	25
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка имеет по четыре профилированных  усиливающих элемента и укомплектовывается  усилителями стойки типа «бумеранг» в количестве, шт. 
	6 на стойку
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка комплектуется шестью усилителями типа «бумеранг»
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Применение усилителей в виде раскосной системы, системы стяжек не допускается
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка на полку, кг
	100
	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка на стеллаж, кг
	500
	
	
	
	

	
	
	
	На окончание каждой стойки крепится  пластиковый подпятник треугольной формы Г-образным посадочным местом для стойки 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полка усилена двумя ребрами жесткости с подштамповкой для обеспечения жёсткости 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1500х600х600
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	Габаритные размеры:
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	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицовано бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчивой к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью электродуговой полуавтоматической сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки и полки имеют полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	574
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состот из корпуса, двух вертикальных перегородок, трех полок и трех распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
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	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стеллаж СТМ MS 200/100х60/6 (6 полок) 1000х600х2200
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	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	12 598,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	25 196,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	600
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	2200
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из вертикальных стоек и шести полок. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки и полки выполнены из  стали 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки и полки имеют полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина  стали, из которой выполнены вертикальные стойки, мм
	1,2
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина  стали, из которой выполнены полки, мм
	0,8
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки имеют перфорацию по обеим сторонам
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Шаг перфорации на вертикальных стойках, мм
	25
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка имеет по четыре профилированных  усиливающих элемента для придания дополнительной прочности всей конструкции и укомплектовываться  усилителями стойки типа «бумеранг» в количестве, штук
	6  на стойку 
	
	
	
	

	
	
	
	Применение усилителей в виде раскосной системы, системы стяжек не допускается
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка на полку, кг
	100
	
	
	
	

	
	
	
	Нагрузка на стеллаж, кг
	500
	
	
	
	

	
	
	
	На окончание каждой стойки крепится  пластиковый подпятник серого цвета треугольной формы Г-образным посадочным местом для стойки 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полка усилена двумя ребрами жесткости с подштамповкой для обеспечения жёсткости 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1000х700х800
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	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчивая к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчивостью к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью электродуговой полуавтоматической сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный усиленный для медицинского оборудования 1500х700х800
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	Габаритные размеры:
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	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и полки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница и полка выполнены из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы и полки облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы и полки, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы и полки, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница и полка крепятся к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью электродуговой полуавтоматической сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный однотумбовый с дверцей 1300х700х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	55 722,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	111 444,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1300
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчивой к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	В столешнице предусмотрено одно технологическое отверстие для проводов.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Технологическое отверстие для проводов закрыто пластиковой заглушкой
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Под столешницей установлен дополнительный выдвижной ящик.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции выполнены с помощью электродуговой полуавтоматической сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет одну полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полка установлена на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный однотумбовый с дверцей 1500х700х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	61 938,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	61 938,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчивой к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	В столешнице предусмотрено одно технологическое отверстие для проводов.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Технологическое отверстие для проводов закрыто пластиковой заглушкой
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Под столешницей установлено два дополнительных выдвижных ящика.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции выполнены с помощью электродуговой полуавтоматической сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полка установлена на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Шкаф медицинский двустворчатый для хранения лабораторной посуды с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ 800х400х2200
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	28 869,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	57 738,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	400
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	2200
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет корпус шкафа с полками, две пары распашных дверей и хромированные опоры.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы корпуса, полок и дверей облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочнаой, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП корпуса, полок и дверей, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки дверей, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус шкафа разделен на две секции жестко закрепленной горизонтальной  полкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство верхней секции разделено на ярусы тремя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство нижней секции разделено на ярусы двумя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота каждого яруса, мм
	274
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашные двери в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты дверей осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие установлено на хромированные опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота хромированных опор, мм
	154
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр хромированных опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество хромированных опор, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный однотумбовый с дверцей 1250х650х800, ООО "БиоМебель", Россия, 4 шт.
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	53 236,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	212 944,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1250
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	650
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка являться термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	В столешнице предусмотрено одно технологическое отверстие для проводов.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Технологическое отверстие для проводов закрыто пластиковой заглушкой
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Под столешницей установлен один дополнительный выдвижной ящик.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью электродуговой полуавтоматической сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полка установлена на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1000х650х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	44 036,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	88 072,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	650
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочнаой, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Шкаф медицинский двустворчатый для одежды - ШМ02-БМ1000х580х2200
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
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	38 317,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	38 317,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	580
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	2200
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет корпус шкафа с полками, две распашных двери и хромированные опоры.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы корпуса, полок и дверей облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочнаой, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП корпуса, полок и дверей, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки дверей, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус шкафа разделен на два отделения вертикальной перегородкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина каждого отделения, мм
	476
	
	
	
	

	
	
	
	Правое отделение разделено на две секции жестко закрепленной горизонтальной  полкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство верхней секции разделено на ярусы тремя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство нижней секции разделено на ярусы двумя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота каждого яруса, мм
	274
	
	
	
	

	
	
	
	В правом отделении установлено три полки и одна хромированная штанга овального сечения для хранения одежды.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашные двери в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты дверей осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие установлено на хромированные опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота хромированных опор, мм
	154
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр хромированных опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество хромированных опор, шт.
	6
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный однотумбовый с дверцей 1500х700х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	61 938,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	61 938,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочнаой технической, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	В столешнице предусмотрено одно технологическое отверстие для проводов.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Технологическое отверстие для проводов закрыто пластиковой заглушкой
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Под столешницей установлено два дополнительных выдвижных ящика.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью сварки, и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижного ящика выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полка установлена на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1000х700х800
 
[image: 4.jpg]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
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	45 528,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	136 584,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчивой к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчивой к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции  выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1500х700х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	63 430,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	63 430,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница  крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, двух вертикальных перегородок, трех полок и трех распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Шкаф медицинский двустворчатый для хранения лабораторной посуды с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ 800х400х2200
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
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	28 869,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	57 738,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	400
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	2200
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет корпус шкафа с полками, две пары распашных дверей и хромированные опоры.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы корпуса, полок и дверей облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочноой, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП корпуса, полок и дверей, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки дверей, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус шкафа разделен на две секции жестко закрепленной горизонтальной  полкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство верхней секции разделено на ярусы тремя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство нижней секции разделено на ярусы двумя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота каждого яруса, мм
	274
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашные двери в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты дверей осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие установлено на хромированные опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота хромированных опор, мм
	154
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр хромированных опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество хромированных опор, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный островной с настольным стеллажом 3000х1500х1450/800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры изделия:
	 
	шт.
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	278 748,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	278 748,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	3000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	1450
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия: 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет столешницу, шесть тумб и надстройку.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделий предусматривает шесть рабочих мест для работы персонала
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Каждое рабочее место оборудовано двумя дополнительными выдвижными ящиками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка являться термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Тумбы выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумб, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота фасадов выдвижного ящика, мм
	224
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота распашной двери, мм
	400
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая тумба установлена на опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота опор, мм
	150
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество опор на каждой тумбе, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Надстройка состоит из четырех вертикальных стоек с полками и крышки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Вертикальные стойки, полки и крышка выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части надстройки облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП вертикальных стоек, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП полок и крышки, мм
	25
	
	
	
	

	
	
	
	Надстройка оборудована светодиодной подсветкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Светодиодная подсветка расположена во врезном алюминиевом профиле с рассеивателем.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота вертикальных опор надстройки, мм
	625
	
	
	
	

	
	
	
	В двух средних вертикальных опорах предусмотрено по четыре электрические розетки для подключения оборудования
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный двухтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами 1500х700х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
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	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия: 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет столешницу и две тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Под столешницей установленен один дополнительный выдвижной ящик.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумбы выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумб, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота фасадов выдвижного ящика, мм
	224
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери, каждом выдвижном ящике и каждой выдвижной полке установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота распашной двери, мм
	400
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая тумба установлена на опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота опор, мм
	150
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество опор на каждой тумбе, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм 
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность стыковки и объединения изделия с другими аналогичными изделиями.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный трехтумбовый с выдвижными ящиками и дверцами 2600х700х800
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	Габаритные размеры изделия:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	81 083,00
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	Ширина, мм
	2600
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия: 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет столешницу и три тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Под столешницей установлено два дополнительных выдвижных ящика.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумбы выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумб, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая тумба состоит из корпуса, выдвижного ящика, полки и распашной двери
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота фасадов выдвижного ящика, мм
	224
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери, каждом выдвижном ящике и каждой выдвижной полке установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери и каждом выдвижном ящике предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота распашной двери, мм
	400
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая тумба установлена на опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота опор, мм
	150
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество опор на каждой тумбе, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность стыковки и объединения изделия с другими аналогичными изделиями.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1010х700х800
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	Ширина, мм
	1010
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия: 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашная дверь навешана на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксировать  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота распашной двери, мм
	500
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба установлена на опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота опор, мм
	274
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество опор, шт.
	6
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения):
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 500х700х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры изделия:
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	53 760,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	700
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия: 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса и двух выдвижных ящиков с фасадами одинаковой высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие скрытого монтажа.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Направляющие имеют встроенную функцию самозакрывания, защиту от случайного выкатывания, принудительную стабилизацию движения.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Для увеличения рабочего пространство внутри каждого ящика установлено по две пары продольных рейлингов.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Дно выдвижных ящиков выполнено из ламинированного ХДФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота фасадов выдвижного ящика, мм
	312
	
	
	
	

	
	
	
	На каждом фасаде выдвижного ящика установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждом фасаде выдвижного ящика предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба установлена на опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота опор, мм
	150
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество опор, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Шкаф медицинский навесной двустворчатый для хранения рабочей документации с дверцами из ЛДСП - ШМД2-БМ 800х320х720
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	12 708,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	88 956,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	320
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	720
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет корпус шкафа с полками и две распашные дверцы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус, полки и дверцы выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы корпуса, полок и дверей облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочнаой, устойчивой к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчивой к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП корпуса, полок и дверей, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки дверей, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус шкафа разделен одной полкой на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота каждого яруса, мм
	336
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашные двери в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты дверей осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Шкаф медицинский двустворчатый для хранения лабораторной посуды с дверцами из ЛДСП - ШМЛ2-БМ 800х400х2200
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
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	28 869,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	57 738,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	400
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	2200
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие имеет корпус шкафа с полками, две пары распашных дверей и хромированные опоры.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус, полки и двери выполнены из ламинированного ДСП
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы корпуса, полок и дверей облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП корпуса, полок и дверей, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки дверей, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус шкафа разделен на две секции жестко закрепленной горизонтальной  полкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство верхней секции разделено на ярусы тремя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пространство нижней секции разделено на ярусы двумя полками на подполочниках с возможностью регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота каждого яруса, мм
	274
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют  распашные двери в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты дверей осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие установлено на хромированные опоры, имеющие возможность регулировки по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота хромированных опор, мм
	154
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр хромированных опор, мм
	50
	
	
	
	

	
	
	
	Количество хромированных опор, шт.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия:
	Светло-серый
	
	
	
	

	24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1500х800х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
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	66 165,00
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	Ширина, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет тонкослойное полимерное покрытие устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, двух вертикальных перегородок, трех полок и трех распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол-тумба для лабораторного оборудования на опорах 1000х800х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
	 
	шт.
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	47 766,00
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	Ширина, мм
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба выполнена из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумбы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумбы, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксируют распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Стол лабораторный угловой 1500/800х1400/500х800
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	ООО "БиоМебель", Россия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Габаритные размеры:
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	93 760,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	93 760,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	Ширина левого крыла, мм
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина левого крыла, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина правого крыла, мм
	1400
	
	
	
	

	
	
	
	Глубина правого крыла, мм
	500
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, мм
	800
	
	
	
	

	
	
	
	Конструкция изделия:
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Изделие состоит из металлического каркаса, столешницы и двух тумбы.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	ДСП облицована бумажно-слоистым пластиком толщиной, мм.
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые торцы столешницы облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	АБС-кромка является термопластичной ударопрочной, устойчива к щелочам, растворам кислот, неорганических солей, а также устойчива к жирам, смазочным маслам, бензину и углеводородам.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина столешницы, мм
	26
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина АБС-кромки столешницы, мм
	2
	
	
	
	

	
	
	
	Столешница крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов через отверстия.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас изделия представляет собой усиленную сварную конструкцию из стальной трубы с прямоугольным сечением.
	Наличие  
	
	
	
	

	
	
	
	Соединения  конструкции выполнены с помощью сварки и обработаны шлифовально-полировальным станком, исключающим наличие неровностей в местах соединений.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас состоит из верхней замкнутой обвязки под столешницей и вертикальных стоек, соединенных перемычками. 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Размер сечения профиля металлического каркаса, мм
	30х30
	
	
	
	

	
	
	
	Каждая вертикальная стойка металлического каркаса имеет полиуретановую опору, регулируемую по высоте.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень регулировки опор по высоте (путем её увеличения), мм
	от 0 до 30
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет полимерное покрытие устойчивое к воздействию влаги, кислот, температурным воздействиям
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части металлического каркаса закрыты пластиковыми заглушками.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Высота металлического каркаса, мм
	774
	
	
	
	

	
	
	
	Металлический каркас имеет встроенную тумбу.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Тумбы выполнены из ламинированного ДСП 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Все открытые части тумб облицованы АБС-кромкой.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина ДСП тумб, мм
	16
	
	
	
	

	
	
	
	Левая тумба состоит из корпуса, вертикальной перегородки, двух полок и двух распашных дверей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Правая тумба состоит из корпуса, одной полок и одной распашной двери.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Полки установлены на подполочники с возможностью регулировки высоты.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Распашные двери навешаны на накладные четырехшарнирные петли.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Пружины петель фиксировать  распашную дверь в открытом и закрытом положении.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Изменение высоты двери осуществляется за счет регулировки ответных планок петель.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери установлено по одной металлической ручке типа «Скоба» с межосевым расстоянием, мм.
	128
	
	
	
	

	
	
	
	На каждой распашной двери предусмотрен пластиковый карман для маркировки содержимого.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы и комплектующие, из которых изготовлено изделие, рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов и средств, используемых в практике лабораторий, учреждений системы контроля качества РФ.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность разборки, замены отдельных элементов изделия, возможность повторной сборки.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Возможность по согласованию с заказчиком объединения изделия с аналогичными изделиями под единой столешницей.
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет изделия
	Светло-серый
	
	
	
	

	ИТОГО:
	2 167 770,00



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                        Поставщик   
И.о. главного врача КОГБУЗ «КОКБ»						Генеральный директор ООО «АМЕДИКА»
	
________________ С.А. Бакин 						              __________________ Е.А.Лукичев
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